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Vastavuses määrusele (EÜ) 2020/878

SE�TS�OON �� Aine�segu ning �ri�hingu�ettev�t�a i�enti�itseeri�ine

���� Tootet�his

Toote kood:  Tintolav Oxygen superwash 
Kauplemiskood: A48-005
Tooteseeria:  Tintolav
 
UFI: Q6N0-W02W-Q00W-3NJ2

���� Aine v�i segu as�ao�ase� �in�la�s���ratu� �asutusala� ning �asutusala�� �i�a ei soovitata

<Kasuta>
Kasutusvaldkonnad:
Tööstuslikuks otstarbeks [SU3], professionaalseks kasutuseks [SU22]
 
Kasutamine, mida ei soovitata
Ärge kasutage muuks kui näidatud kasutamiseks

��3� An��e� ohutus�aar�i tarni�a �ohta

Tintolav s.r.l. - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO)  Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42
 
Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com
 
Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com
 
Riiklik kontaktisik: Häirekeskuse number 
Mürgistusteabekeskuse number 
 active for 24 hour in all days.

��4� H��aabitele�oni nu�ber

112
16662

SE�TS�OON �� Ohtu�e i�enti�itseeri�ine

���� Aine v�i segu �lassi�itseeri�ine

   2.1.1 Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
 
   Piktogrammid:
   GHS03, GHS05, GHS07
 
   Ohuklassi ja kategooria kood(id):
   Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1
 
   Ohuteatiste kood(id):
   H272 - Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.
   H302 - Allaneelamisel kahjulik.
   H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 
 
   Toode on oksüdeeruvate omadustega ning võib intensiivistada tulekahjusid
   Kahjulik toode: mitte alla neelata
   Kokkupuutel silmadega tekitab toode tõsiseid kahjustusi, näiteks sarvkesta läbipaistmatust või iirise vigastusi.

���� M�rgistusele�en�i�

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
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Piktogrammi, märksõnade kood(id):
   GHS03, GHS05, GHS07 - Oht
 
Ohuteatiste kood(id):
   H272 - Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.
   H302 - Allaneelamisel kahjulik.
   H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 
Täiendavate ohuteatiste kood(id):
   ei kohaldata
 
Ettevaatusteatised:
Preventsioon
   P210 - Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/ kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.
   P220 - Hoida eemal rõivastest ja muust süttivast materjalist.
   P264 - Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga
   P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
   P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
Vastus
   P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
   P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEA�EKESKUSE või arstiga.
   P370+P378 - Tulekahju korral: kustutamiseks kasutage vett.
Kõrvaldamine
   P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele
 
 Sisaldab:
   dinaatriumkarbonaat-vesinikperoksiidi (2: 3)
 
 Sisaldab (Reg. EC 648/2004): 
> 30� hapnikupõhised pleegitusained
 
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks
 
UFI: Q6N0-W02W-Q00W-3NJ2
 
 

��3� Muu� ohu�

Aine / segu EI sisalda(b) vastavalt määruse(EÜ) nr. 1907/2006, lisale XIII P�T/vPv� aineid
 
Muude ohtude kohane teave puudub
 
Abiootiline lammutamine
Toote võimalik vormistamist abiootilised protsessid, nt photolytic või keemilised.
 
Ole bioakumuleeruda.

SE�TS�OON 3� �oostis�teave �oostisainete �ohta

3�� Aine�

Ohuteatised leiate täispikkuses peatükist 16

Aine �ontsentratsio

on[w�w]
�lassi�i�atsioon �n�ex CAS E�NECS REACh

dinaatriumkarbonaat-vesinikperok

siidi (2: 3)
>= 75 < 100� ND 15630-89-4 239-707-6

01-2119457

268-30

Ox. Sol. 2, H272;

Acute Tox. 4, H302;
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Aine �ontsentratsio

on[w�w]
�lassi�i�atsioon �n�ex CAS E�NECS REACh

Eye Dam. 1, H318

naatriumkarbonaat >= 5 < 15� 011-005-00-2 497-19-8 207-838-8
01-2119485

498-19
Eye Irrit. 2, H319

3�� Segu�

Ebaoluline

SE�TS�OON 4� Es�aabi�eet�e�

4��� Es�aabi�eet�ete �ir�el�us

Sissehingamine:
   Õhutage ala. Eemaldage saastunud patsient viivitamatult alalt ja hoidke teda hästi ventileeritud alal puhkeasendis.
Halva enesetunde korral pöörduge arsti poole.
 
Otsene kokkupuude nahaga (puhas toode).:
   Nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga.
 
Otsene kokkupuude silmadega (puhas toode).:
   Peske viivitamatult ja põhjalikult jooksva veega, hoides silmalaugusid avatuna vähemalt 10 minutit. Seejärel kaitske
silmad kuiva ja steriilse sidemega. Pöörduge koheselt arsti poole
   Ärge kasutage enne silmaarstiga konsulteerimist mistahes silmatilku või määrdeid.
 
Allaneelamine:
   Toode on kahjulik ja võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi ka pärast ühekordset kokkupuudet neelamisel.
   Mingil juhul ei tohi esile kutsuda oksendamist. Pöörduge koheselt arsti poole.

4��� Olulise�a� a�uutse� �a hilise�a� s��pto�i� ning ���u

Silmade ärritus nägemiskahjustusi
 
 

4�3� M�rge igasuguse v�lti�atu �e�itsiiniabi �a eri�ohtle�ise va�ali��use �ohta

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEA�EKESKUSE või arstiga.

SE�TS�OON 5� Tule�ustutus�eet�e�

5��� Tule�ustutusvahen�i�

Soovitatavad kustutusvahendid:
    Tulekahju korral: vesi
    Nebuliseeritud vesi, CO2, vaht, keemilised pulbrid, sõltuvalt tulekahjus osalevatest materjalidest.
 
Kustutusvahendid, et vältida:
    Veejoad. Kasutage veejugasid ainult tulele avatud anumate pindade jahutamiseks.

5��� Aine v�i seguga seotu� erilise� ohu�

   Andmed puuduvad.
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5�3� N�uan�e� tulet�r�u�atele

   Kasutage hingamisaparaadi kaitsevahendeid
   Kaitsekiiver ja täielik kaitseriietus.
   Veejugasid saab kasutada kustutustöödel osalevate inimeste kaitseks
   Võite kasutada ka isiklikku respiraaorit, eriti töötades suletud või piiratud ventilatsiooniga alas ja juhul, kui kasutate
halogeniseeritud kustuteid (Halon 1211 fluobreen, Solkan 123, NAF, jne...)
   Jahutage pakendeid veepihustiga

SE�TS�OON 6� Meet�e� �uhusli�u sattu�ise �orral �es��on�a

6��� �si�u�aitse�eet�e�� �aitsevahen�i� �a toi�i�ine h��aolu�orras

6.1.1. Tavapersonal:
Lahkuge leket või eraldumist ümbritsevalt alalt. Mitte suitsetada
Kandke maski, kindaid ja kaitseriietust.
 
6.1.2. Päästetöötajad:
Kandke maski, kindaid ja kaitseriietust.
Likvideerige kõik lahtised leegid ja võimalikud süüteallikad. Ei suitsetata.
Tagage piisav ventilatsioon.
Evakueerige ohuala ja pöörduge vajaduse korral asjatundja poole.
 

6��� �es��onna�aitse �eet�e�

   Mahavoolamise piiramine
   Teavitage asjakohaseid ametivõime.
   Vabanege jäätmetest vastavuses regulatsioonidega

6�3� T��esta�is- ning puhasta�is�eeto�i� �a -vahen�i�

   6.3.1 Ohjeldamiseks:
   Koguge toode kiirelt, kandke maski ja kaitseriietust
   Koguge toode võimalusel uuesti kasutamiseks või eemaldamiseks kokku.
 
   6.3.2 Puhastamiseks:
   Pärast pühkimist peske asjassepuutuvat ala ja materjale veega 
 
   6.3.3 Muu teave:
   Mitte midagi konkreetset.

6�4� Viite� �uu�ele �agu�ele

   Täiendavat teavet leiate peatükkidest 8 ja 13

SE�TS�OON 7� ��itle�ine �a la�usta�ine

7��� Ohutu ��itle�ise taga�ise�s va�ali�u� ettevaatusabin�u�

   Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
   Käsitlemisel on söömine ja joomine keelatud.
   Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
   

7��� Ohutu la�usta�ise tingi�use�� sealhulgas sobi�atu� la�usta�istingi�use�

   Hoidke tugevalt suletud originaalpakendis. Ärge hoidke avatud või märgistamata pakendites.
   Hoidke pakendeid otse, vältides võimalikke kukkumisi või kokkupõrkeid.
   Hoida eemal süttivatest materjalidest.
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   Hoidke toode eemal avatud leekidest, sädemetest ja soojusallikatest. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega.
 

7�3� Eri�asutus

Tööstuslikuks otstarbeks:
Käsitsege äärmiselt ettevaatlikult.
Hoida hästi ventileeritavas kohas ja soojusallikatest eemal.
 
Professionaalsed kasutusalad:
Käsitsege ettevaatlikult.
Hoida ventileeritavas kohas, soojusallikatest eemal,
Hoida pakend tihedalt suletuna.

SE�TS�OON 8� �o��upuute oh�a�ine�isi�u�aitse

8��� �ontrollipara�eetri�

   Seotud piiratud ainetega:
dinaatriumkarbonaat-vesinikperoksiidi (2: 3):
Spetsifikatsioon: DNEL (EÜ) parameeter: Kohalik lühiajalise naha mõju töötajate väärtus: 12.8 mg/cm2 spetsifikatsioon:
DNEL EΆ parameeter: Kohalik pikaajaline naha mõju töötajate väärtus: 12.8 mg/cm2
Kirjeldus: DNEL (EÜ) parameeter: kohaliku pikemas perspektiivis sissehingamisel mõju töötajate väärtus: 5 mg/m3
Kirjeldus: DNEL (EÜ) parameeter: Kohalik lühiajalise naha mõju elanikkonna väärtus: 6.4 mg/cm2
Kirjeldus: DNEL (EÜ) parameeter: Kohalik pikaajaline naha mõju elanikkonna väärtus: 6.4 mg/cm2
Spetsifikatsioon: PNEC STP (EÜ) väärtus: 16.24 mg/l kirjelduse: PNEC EΆ: magevee parameetriväärtus: 0,035 mg/l
Kirjeldus: PNEC (EÜ): merevees parameetriväärtus: 0,035 mg/l
Kirjeldus: PNEC (EÜ): heitkoguste seosetud parameetriväärtus: 0,035 mg/l
Kirjeldus: TLV/TWA (EÜ): hingatav fraktsioon parameetriväärtus: 3 mg/m3
Kirjeldus: TLV/TWA (EÜ): sissehingatavaid parameetri väärtus: 10 mg/m3
 
 - Aine: dinaatriumkarbonaat-vesinikperoksiidi (2: 3)
DNEL
lokální účinky dlouhodobé pracovníci vdechování = 5 (mg/m3)
lokální účinky dlouhodobé pracovníci kožní = 12,8 (mg/kg bw/day)
lokální účinky dlouhodobé spotřebitelé kožní = 6,4 (mg/kg bw/day)
lokální účinky krátkodobé pracovníci kožní = 12,8 (mg/kg bw/day)
lokální účinky krátkodobé spotřebitelé kožní = 6,4 (mg/kg bw/day)
PNEC
sladká voda = 0,03 (mg/l)
mořská voda = 0,03 (mg/l)
občasné emise = 0,03 (mg/l)
STP = 16,24 (mg/l)
 
 
 - Aine: naatriumkarbonaat
DNEL
lokální účinky dlouhodobé pracovníci vdechování = 10 (mg/m3)
lokální účinky dlouhodobé spotřebitelé vdechování = 10 (mg/m3)
 

8��� �o��upuute oh�a�ine

 
 
Asjakohane tehniline kontroll:
Tööstuslikuks otstarbeks:
Spetsiifilist kontrolli pole oodata
 
Professionaalsed kasutusalad:
Spetsiifilist kontrolli pole oodata
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Individuaalsed kaitsemeetmed:
 
     a) Silmade / näokaitse
   Puhta toote käsitsemisel kasutage kaitseprille (puuriprille) (EN 166).
 
   b) Naha kaitse
 
       i) Käte kaitse
   Käidelda kinnastega. Kindad tuleb enne kasutamist kontrollida. Kasutage tehnikat
sobib kinnaste eemaldamiseks (kinda välispinda puutumata), et vältida
selle toote kokkupuude nahaga Pärast kasutamist järgige saastunud kindaid
kehtivate õigusaktide ja heade laboritavade osas. Peske ja kuivatage käed.
Valitud kaitsekindad peavad vastama EL direktiivi 89/686 / EMÜ nõuetele e
sellest tulenevad EN 374 standardid.
Täielik kontakt
Materjal: Nitriilkummi
minimaalne paksus: 0,11 mm
läbimurre aeg: 480 min
Sobiva kinda valik sõltub mitte ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedinäitajatest, mis erinevad tootjatel.
Kasutatavate kinnaste tüübi valimiseks pöörduge kinnaste tarnija / tootja poole.
Järgige kindade tarnija antud läbilaskvuse ja läbimurdeaja juhiseid.
 
       ii) muu
   Puhta toote käsitsemisel kandke nahka täielikult kaitsvaid rõivaid.
 
     c) Hingamisteede kaitse
   Normaalseks kasutamiseks pole vajalik.
 
     d) Termilised ohud
   Pole ohtu teatada
 
Kokkupuute ohjamine keskkonnale:
   Kasutage vastavalt headele tavadele, vältides toote keskkonda hajutamist.

SE�TS�OON 9� F��si�alise� �a �ee�ilise� o�a�use�

9��� Teave �l�iste ���si�aliste �a �ee�iliste o�a�uste �ohta

 

V��rtus Anal��si ��i�F��si�alise� �a �ee�ilise� o�a�use�

Välimus Tahke

Värv valge

Lõhn mitte asjakohane

Lõhnalävi mitte määratud

pH 10,6 1 vol� @ 20 °C

Sulamis-/külmumispunkt mitte määratud

Keemise algpunkt ja keemisvahemik määramata

Leekpunkt Mitte kättesaadav ASTM D92

Aurustumiskiirus mitte asjakohane

Süttivus(tahke,gaasiline) Mitte kättesaadav

Ülemine/aluminesüttivus-võiplahvatuspiir mitte määratud

Aururõhk < 10-3 Pa at 25°C

Auru tihedus Mitte kättesaadav
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V��rtus Anal��si ��i�F��si�alise� �a �ee�ilise� o�a�use�

Suhteline tihedus 2,09 g/cm3

Lahustuvus(ed) 140 g/l

Vees lahustuvus Vees täielikult lahustuv

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) mitte määratud

Isesüttimistemperatuur Mitte kättesaadav

Lagunemistemperatuur mitte määratud

Viskoossus mitte määratud

Plahvatusohtlikkus Mitte-plahvatusohtlik

Oksüdeerivad omadused Mitteoksüdeeriva

9��� Muu teave

VOC sisu kasutamise tingimused: 0,00 �
 
 
 

SE�TS�OON �0� P�sivus �a rea�tsiooniv�i�e

�0��� Rea�tsiooniv�i�e

   Reaktiivsed ohud puuduvad

�0��� �ee�iline stabiilsus

   Nõuetekohasel käsitsemisel ja hoiundamisel teki ohtlikku reaktsiooni.

�0�3� Ohtli�e rea�tsiooni�e v�i�ali��us

Lagunemise katalüsaatorid, metallid, metallide soolad, happed, leelised ja redutseerijaid.
 
 
 

�0�4� Tingi�use�� �i�a tuleb v�lti�a

   Seotud piiratud ainetega:
dinaatriumkarbonaat-vesinikperoksiidi (2: 3):
Vältige niiskust. Vältida temperatuuri üle 60, otsese päikesevalguse ja soojusallikate mingit kokkupuudet.
 
 
 

�0�5� �o��usobi�atu� �ater�ali�

   Nitriididega kokkupuutel võib eraldada süttivaid gaase.
   Alifaatsete ja aromaatsete amiinide, karbamaatide ja dikarbamaatide, tioolide ja muude orgaaniliste sulfiidide, nitriilide,
anorgaaniliste sulfiidide, süttivate ja tuleohtlike materjalide kokkupuutel võib eraldada toksilisi gaase.
   Alkoholide ja glükoolide, lämmastikuühendite, dilämmastiku ühendite ja idrasiini, karbamaatide, väävelkarbamaatide,
väävliühendite ja muude orgaaniliste sulfiidide, nitriidide, süttivate ja tuleohtlike ainete kokkupuutel võib süttida.

�0�6� Ohtli�u� lagusaa�use�

Tulekahju korral saate vabastada süsiniku oksiidid.
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SE�TS�OON ��� Teave to�silisuse �ohta

����� Teave ohu�lassi�e �ohta� nagu see on ���ratletu� ���ruses (EÜ) nr ��7���008

   ATE oral = 992,2 mg/kg
   ATE dermal = ∞
   ATE inhal = ∞
 
(a) akuutne toksilisus: Kahjulik toode: mitte alla neelata
   (b) nahasöövitus/-ärritus: dinaatriumkarbonaat-vesinikperoksiidi (2: 3): Naha ärritus (OECD 404): võib olla pisut
ebameeldiv.
   (c) raske silmakahjustus/silmade ärritus: Kokkupuutel silmadega tekitab toode tõsiseid kahjustusi, näiteks sarvkesta
läbipaistmatust või iirise vigastusi.
   dinaatriumkarbonaat-vesinikperoksiidi (2: 3): TranslateApiExceptionMethod: Translate()Message: AppId is over the
quotamessage id=3730.V2_Rest.Translate.1930AA0E
   (d) hingamisteedevõinahasensibiliseerimine: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid
täidetud.
(e) sugurakkude mutageensus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(f) kantserogeensus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
   (g) reproduktiivtoksilisus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(h) ühekordse kokkupuute toksilisus üksikule organile (STOT): kättesaadavate andmete põhjal ei ole
klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(i) korduva kokkupuute toksilisus üksikule organile (STOT):kättesaadavate andmete põhjal ei ole
klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
   (j) hingamiskahjustus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
 
Tintolav Oxygen superwash: 
LD50 (rott) suukaudne (mg/kg kehakaal) = 893
LD50 nahal (rott või jänes) (mg/kg kehakaal) = 2000
CL 50 sisse hingamine (rott) aurud/tolm/udu/suits (mg/l/4h) või gaas (ppmV/4t) = 700
 
   Seotud piiratud ainetega:
dinaatriumkarbonaat-vesinikperoksiidi (2: 3):
Spetsifikatsioon: LD50 kaudu Suukaudne manustamine: katsealused liigid: rat väärtus: 1034 mg/kg
Spetsifikatsioon: LD50 kaudu Suukaudne manustamine: katsealused liigid: rott (emane) väärtus: 893 mg/kg
Spetsifikatsioon: LD50 kaudu Suukaudne manustamine: katsealused liigid: rott (meessoost): väärtus = 1164 mg/kg
Kirjeldus: LD50 naha kaudu omastamise: katsealused liigid: küülik väärtus: > 2000 mg / kg
Kirjeldus: Värbamine: LD50 sissehingamisel katse liik: Rat väärtus: = 700 mg/m3
LD50 (rott) suukaudne (mg/kg kehakaal) = 893
LD50 nahal (rott või jänes) (mg/kg kehakaal) = 2000
CL 50 sisse hingamine (rott) aurud/tolm/udu/suits (mg/l/4h) või gaas (ppmV/4t) = 700
 
naatriumkarbonaat:
SISSEHINGAMISEL riski: Kahjulik kontsentratsioon areodisperse osakesed jõuate kiiresti eriti kui murenev. 
Lühiajalise kokkupuute mõjude: aine ärritab silmad nahk ja hingamisteed. 
Korduv KOKKUPUUDE või pikaajaline mõju: aine võib mõjutada hingamisteed, põhjustades nina vaheseina
perforatsioon. Korduv või pikaajaline kokkupuude nahaga võib põhjustada dermatiit. 
 
ÄGEDA ohu/sümptomid sissehingamisel: köha. Kurguvalu. 
: Naha punetus. 
Allaneelamisel: põletustunne kurgus ja rindkere. Kõhuvalu.
LD50 (rott) suukaudne (mg/kg kehakaal) = 4090
LD50 nahal (rott või jänes) (mg/kg kehakaal) = 117
CL 50 sisse hingamine (rott) aurud/tolm/udu/suits (mg/l/4h) või gaas (ppmV/4t) = 5200
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Vastavuses määrusele (EÜ) 2020/878

 

����� Teave �uu�e ohtu�e �ohta

   Andmed puuduvad.

SE�TS�OON ��� Ö�oloogiline teave

����� To�silisus

Tintolav Oxygen superwash: 
C(E)L50 (mg/l) = 4,9 
 
 
   Kasutage keskkonna saastamise vältimiseks vastavalt headele tööpraktikatele.

����� P�sivus �a lagun�uvus

Abiootiline lammutamine
Toote võimalik vormistamist abiootilised protsessid, nt photolytic või keemilised.
 

���3� Bioa�u�ulatsioon

Ole bioakumuleeruda.
 

���4� Lii�uvus pinnases

   Andmed puuduvad.

���5� P�sivate� bioa�u�uleeruvate �a to�siliste ning v�ga p�sivate �a v�ga bioa�u�uleeruvate o�a�uste
hin�a�ine

   P�T/vPv� koostisosi ei ole 

���6� En�o�riinsei� h�irei� p�h�ustava� o�a�use�

   Andmed puuduvad.

���7� Muu �ah�uli� ���u

   Kahjulikud mõjud puuduvad

SE�TS�OON �3� J��t�e��itlus

�3��� J��t�etöötlus�eeto�i�

   Ärge taaskasutage tühje pakendeid. Vabanege neist vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Mistahes allesjäänud
toodetest tuleb vabaneda vastavalt rakendatavatele regulatsioonidele, pöördudes asjakohaste ettevõtete poole.
   Võimaluse korral taastage. Saatke volitatud jäätmetehastesse või tuhastamisele kontrollitud oludes. Käituge vastavalt
kehtivatele kohalikele ja riiklikele reeglitele

SE�TS�OON �4� Veon�u�e�

�4��� ÜRO nu�ber v�i �D nu�ber

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 3378
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ADR vabastus järgnevatele omadustele vastavuse tõttu: 
Kombineeritud pakendid: seesmise pakendi kohta 1 kgpakendi kohta 30 Kg
Seesmised pakendid on pakendatud õhukindlalt või venitamisega alustele: seesmise pakendi kohta 1 kgpakendi kohta
20 Kg
 

�4��� ÜRO veose tunnusni�etus

ADR/RID/IMDG: CAR�ONATO DI SODIO PEROSSIDRATO
ADR/RID/IMDG: SODIUM CAR�ONATE PEROXYHYDRATE
ICAO-IATA: SODIUM CAR�ONATE PEROXYHYDRATE

�4�3� Transpor�i ohu�lass(i�)

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klass: 5.1
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etikett: Piiratud kogused 
ADR: Tunneli piirangukood : E
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Piiratud kogused  : 1 kg
IMDG - EmS : F-A, S-Q

�4�4� Pa�en�ir�h�

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: II

�4�5� �es��onnaohu�

ADR/RID/ICAO-IATA: Toode ei ole keskkonnaohtlik
IMDG: Merd saastavad ained: Ei

�4�6� Eriettevaatusabin�u� �asuta�atele

   Andmed puuduvad.

�4�7� Mahtlasti �ereve�u �oos��las Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni �o�u�enti�ega

   Ei ole ette nähtud hulgitranspordiks

SE�TS�OON �5� Reguleeriva� �igusa�ti�

�5��� Ainete �a segu�e suhtes �ohal�atava� ohutuse-� tervise- �a �es��onnaalase� ees�ir�a���igusa�ti�

Seveso kategooria: 
   P8 - OKSÜDEERIVAD VEDELIKUD JA TAHKED AINED
 
MÄÄRUS (EL) nr 1357/2014 - jäätmeid:
HP2 - Oksüdeeriv
HP4 - Ärritav — nahka ärritav ja silmi kahjustav

�5��� �e�i�aaliohutuse hin�a�ine

   Tarnija on läbi viinud keemilise ohutuse hindamise

SE�TS�OON �6� Muu teave
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�6��� Muu teave

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:  1.1. Tootetähis, 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud
kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata, 2.1. Aine või segu klassifitseerimine, 2.2. Märgistuselemendid, 2.3.
Muud ohud, 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus, 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju, 4.3. Märge
igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta, 5.1. Tulekustutusvahendid, 6.1.
Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras, 8.1. Kontrolliparameetrid, 8.2. Kokkupuute ohjamine,
9.2. Muu teave, 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida, 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud
määruses (EÜ) nr 1272/2008, 12.1. Toksilisus, 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja
väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine, 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused, 13.1.
Jäätmetöötlusmeetodid, 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus, 14.3. Transpordi ohuklass(id), 15.1. Ainete ja segude suhtes
kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid
 
Kokkupuute ohud on toodud punktis 3
   H272 = Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.
   H302 = Allaneelamisel kahjulik.
   H318 = Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
   H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 
Peamised viited normidele:
Direktiivi 1999/45/EÜ
Direktiiv 2001/60/EÜ
Määruses 1272/2008/EÜ
Määrus 2010/453/EÜ
 
***Siin esitatud informatsioon põhineb meie teadmisi eespool nimetatud kuupäeval.
Ainult toote seotud ja moodustavad kindla kvaliteedi garantii.
See on Kasutaja kohustatud tagama, et need on asjakohane ja täielik teave konkreetsete kasutusala.
Andmete leht tühistab ja asendab kõik varasemad väljaanded.
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